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Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL 1218

Overige informatie
Doos met 12 flacons à 1 l art.nr. 00161
Jerrycan à 10 l art.nr. 30177

Toepassingsbereik
Voor alle zuurbestendige oppervlakken, vloeren, tegelwanden en voegen.Voor het verwijderen 
van sterke minerale vervuilingen zoals; kalk, urinesteen, roest in natte ruimten. Voor het 
verwijderen van cementsluier in het kader van bouwopleveringen en in de industrie.

        

Gebruiksaanwijzing 
MILIFIX puur tot 5 % met koud, schoon water verdunnen, aanbrengen, verdelen, laten inwerken 
en met koud water, schoon water naspoelen. Zeer goed inzetbaar met het DSC- schuimpistool. 
Voor de grondige reiniging van toiletpotten/urinoirs MILIFIX onverdund onder de rand van het 
toiletpot/urinoir aanbrengen, met toiletborstel bewerken en na korte inwerktijd spoelen.
Opgelet: voor het aanbrengen de toiletbril omhoog klappen.

Producteigenschappen
•  Verwijdert sterke minerale afzettingen als kalk, roest, urinesteen, aanslag,  

koper groen, cementsluier
•  Geschikt voor de grondige- en speciale reiniging zoals de reiniging voorbouwoplevering
•  RK- registratie (D)
•  De licht viscose productinstelling voor een betere hechting
•  Toepasbaar in het DR.SCHNELL schuimpistool

Opmerking
Bij alle reinigingstechnieken eerst de niet zuurbestendige voegen grondig bevochtigen.  
Na de reiniging met MILIFIX de oppervlakken, vloeren, tegelwanden en voegen altijd met  
koud, schoon water naspoelen. Materiaalverdraagzaamheid van MILIFIX vooraf op een  
onopvallende plaats testen.

Zure basisreiniger

8 102 4 126 140pH conc


